






A noi piace 
progettare 
e realizzare 
serramenti come 
un abito su misura, 
adattabili ad ogni 
richiesta, FLEssibili 
per ogni ESIGENZA.
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I NOSTRI SERRAMENTI SONO PROGETTATI E REALIZZATI  INTERAMENTE ALL’INTERNO DEL NOSTRO STABILIMENTO NEL RISPETTO DI TUTTE LE 
NORMATIVE, SEGUENDO I PRINCIPI DI QUALITà CREATIVITà E CAPACITà MANIFATTURIERA CHE RENDE IL NOSTRO PRODOTTO UNICO.

COSTRUIAMO LA SICUREZZA CON RIGORE SCIENTIFICO E REALIZZIAMO CON PASSIONE E CREATIVITà affinché OGNI SERRAMENTO ABBIA 
UN’INCONFONDIBILE PERSONALITà. 

DI TENDENZA O TRADIZIONALI, MAI OVVI, I NOSTRI SERRAMENTI SONO PROGETTATI IN PERFETTA SINTONIA CON LA VOSTRA PERSONALITà 
E L’AMBIENTE CIRCOSTANTE GRAZIE AD INFINITE POSSIBILITà DI PERSONALIZZAZIONI.

TUTTI I NOSTRI SERRAMENTI SONO FABBRICATI NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE. INVESTIAMO COSTANTEMENTE IN RICERCA E SVILUPPO 
AFFINCHè I NOSTRI PRODOTTI SIANO SEMPRE ALL’AVANGUARDIA NEI CONTENUTI TECNICI.

100% MADE IN ITALY

SICUREZZA

DESIGN

INNOVAZIONE

L’ECCELENZA FERROBLIND



I NOSTRI SERRAMENTI SONO PROGETTATI E REALIZZATI  INTERAMENTE ALL’INTERNO DEL NOSTRO STABILIMENTO NEL RISPETTO DI TUTTE LE 
NORMATIVE, SEGUENDO I PRINCIPI DI QUALITà CREATIVITà E CAPACITà MANIFATTURIERA CHE RENDE IL NOSTRO PRODOTTO UNICO.

LA NOSTRA PRODUZIONE è CERTIFICATA:  
- Antieffrazione norma ENV 1627  - Resistenza al Vento norma ENV 13659 
- Resistenza alla corrosione in Nebbia Salina norma UNI ISO 9227, prova 500 ore

PROFESSIONALITà, ESPERIENZA, DISPONIBILITà E GENTILEZZA, SONO LE CARATTERISTICHE DEL NOSTRO PERSONALE, CARATTERISTICHE 
CHE RAPPRESENTANO UNA componente FONDAMENTALE DELLA NOSTRA AZIENDA.

GARANTIAMO LA MASSIMA PROFESSIONALITà ED EFFICENZA DEL NOSTRO  PERSONALE NELl’installazione E MESSA IN OPERA DEI 
SERRAMENTI.

UN RIGIDO PROTOCOLLO DI CONTROLLO

LE CERTIFICAZIONI

UN PREZIOSO CAPITALE UMANO

MESSA IN OPERA
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RONDA

 /  PERSIANA CON DOGHE IN LAMIERA



PROGETTATA ISPIRANDOSI AL 
CONCETTO DI “INFINITO”. PROPRIO 
PER QUESTO MOTIVO, L’INNOVATIVO 
DESIGN È CARATTERIZZATO DA LINEE 
MINIMALI E LINEARI. CONFERENDOGLI 
QUELL’ASPETTO ESSENZIALE, PULITO 
ED ELEGANTE ALLO STESSO TEMPO.

RONDA
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RONDA



Antieffrazione norma ENV 1627 - classe 3.
Resistenza al vento norma ENV 13659 - classe 6.
Resistenza alla corrosione in nebbia salina
norma UNI ISO 9227: prova 500 ore.
Telaio PSA aperto in lamiera zincaza pressopiegata 
spessore 2 mm comprensivo di coprifilo esterno 
( a richiesta telaio scatolato ).
Profilo anta in tubolare zincato 60 x 40 x 1,5 mm, doghe in lamiera 
zincata spessore 20 / 1 0 mm assemblate al profilo.
Fascia centrale con lamiere zincate pressopiegate 
di spessore 20 / 10 mm ( dove prevista ).
Cerniera a goccia in acciaio tornito con cuscinetto reggispinta.
Serratura Mottura a profilo europeo con chiusura a triplice 
espansione.
Antistrappo in acciaio tornito a protezione delle cerniere.
Verniciatura a polveri poliesteri.

• 
•  
• 

•

•

•

•

•
•

DOTAZIONI DI SERIE

Maniglia in alluminio verniciata ral 9005.
Fermapersiana in ferro.
Tappi su cerniere.
Contropiastra serratura.
Pressori regolabili per installazione su falsotelaio.
Tappi copriforo per pressore su persiana ad una anta.

•
•
•
•
•
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FRONTIERA

 /  DOPPIO INFISSO CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI



DOPPIO INFISSO CON CANCELLO E 
PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, 
GARANTISCE SICUREZZA ED ALLO 
STESSO TEMPO LIBERTÀ DI MOVIMENTO 
CON UN PERFETTO RISULTATO ESTETICO.

FRONTIERA
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La foto rappresenta il modello SIENA 
per le altre tipologie di cancello interno pag 49 / 50

FRONTIERA



Antieffrazione norma ENV 1627 - classe 4.
Resistenza al vento norma ENV 13659 - classe 6.
Resistenza alla corrosione in nebbia salina
norma UNI ISO 9227: prova 500 ore.

PERSIANA ESTERNA

Telaio in tubolare zincato scatolato 50 x 50 x 1,5 mm.
Profilo anta in tubolare zincato sagomato scatolato 60 x 50 x 1,5 mm.
Doghe in tubolare ovale zincato 50 x 10 x 1,2 assemblate al profilo 
mediante incastro al congegno con apertura orientabile.
Fascia centrale con lamiere zincate pressopiegate 
di spessore 12 / 10 mm ( dove prevista ).
Cerniera a goccia in acciaio tornito con cuscinetto reggispinta.
Serratura Assa Abloy a profilo europeo con chuisura a triplice 
espansione, scrocco con movimento a bascula comandato da maniglia 
e chiave blocco movimento maniglia.
Antistrappo in acciaio tornito a protezione delle cerniere.
Verniciatura a polveri poliesteri.

CANCELLO INTERNO

Telaio in tubolare zincato scatolato 80 x 54 x 2 mm con aletta 2 cm lato. 
Esterno comprensivo di coprifilo esterno.
Profilo anta in tubolare zincato scatolato 80 x 54 x 2 mm con aletta 
2 cm lato esterno ( che accoglie l’anta persiana ).
Disegno, tra i modelli a scelta, realizzato con elementi in ferro 
elettrozincato ed assemblati mediante saldatura.
Cerniera a goccia in acciaio tornito con cuscinetto reggispinta
Serratura Shark Mottura a profilo europeo con chuisura a triplice 
espansione, scrocco con movimento a bascula comandato da maniglia 
e chiave blocco movimento maniglia.
Antistrappo in acciaio tornito a protezione delle cerniere.

• 
•  
• 

• 
•  
•

• 
 
• 
• 

• 
• 

• 
•  
•

• 
 
• 
• 

• 

DOTAZIONI DI SERIE

Maniglia in alluminio verniciata ral 9005.
Fermapersiana in ferro.
Tappi su cerniere.
Contropiastra serratura.
Pressori regolabili per installazione su falsotelaio.
Tappi copriforo per pressore su persiana ad una anta.

•
•
•
•
•
• 

 /
  D

O
P

P
IO

 IN
FI

S
S

O
 C

O
N

 P
ER

S
IA

N
A

 A
 L

A
M

EL
LE

 O
R

IE
N

TA
B

IL
I

FR
O

N
TI

ER
A

CARATTERISTICHE TECNICHE 17 / 18



PONENTE

 /  PERSIANE CON DOGHE FISSE



RAPPRESENTA L’INNOVAZIONE DELLA 
CLASSICA PERSIANA NAPOLETANA
DESIGN CLASSICO ED ELEVATA 
PROTEZIONE CONTRO I TENTATIVI 
DI EFRAZIONE.

PONENTE
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PONENTE

ASSEMBLAGGIO 
SISTEMA
FERROBLIND 
( BREVETTATO )



Antieffrazione norma ENV 1627 - classe 3.
Resistenza al vento norma ENV 13659 - classe 6.
Resistenza alla corrosione in nebbia salina 
norma UNI ISO 9227: prova 500 ore.
Telaio PSA aperto in lamiera zincaza pressopiegata spessore 2 mm 
comprensivo di coprifilo esterno ( a richiesta telaio scatolato ).
Profilo anta in tubolare zincato 60 x 40 x 1,5 mm, doghe in tubolare ovale 
zincato 50 x 10 x 1,2 assemblate al profilo.
Fascia centrale con lamiere zincate pressopiegate di spessore 
20 / 10 mm ( dove prevista ).
Cerniera a goccia in acciaio tornito con cuscinetto reggispinta.
Serratura Mottura a profilo europeo con chiusura a triplice espansione.
Antistrappo in acciaio tornito a protezione delle cerniere.
Verniciatura a polveri poliesteri.

ASSEMBLAGGIO SISTEMA FERROBLIND 
( BREVETTATO )

Le doghe vengono forate e ristrette alle due estremità, incastrate al 
profilo e bloccate allo stesso mediante tondino in acciao trafilato ø 6.

DOTAZIONI DI SERIE

Maniglia in alluminio verniciata ral 9005.
Fermapersiana in ferro.
Tappi su cerniere.
Contropiastra serratura.
Pressori regolabili per installazione su falsotelaio.
Tappi copriforo per pressore su persiana ad una anta.

• 
•  
• 

•

•

•

•
•
•
•  

• 

•
•
•
•
•
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ISOLA

 /  DOPPIO INFISSO CON PERSIANA A LAMELLE FISSE



DOPPIO INFISSO CON CANCELLO E 
PERSIANA A LAMELLE FISSE, DESIGN 
SINUOSO DISCRETO ED ELEGANTE, IL 
SISTEMA CON MAGGIORE SICUREZZA 
DELLA GAMMA FERROBLIND.

ISOLA
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La foto rappresenta il modello ROMA 
per le altre tipologie di cancello interno pag 49 / 50

ISOLA



Antieffrazione norma ENV 1627 - classe 4.
Resistenza al vento norma ENV 13659 - classe 6.
Resistenza alla corrosione in nebbia salina
norma UNI ISO 9227: prova 500 ore.

PERSIANA ESTERNA

Profilo anta in tubolare zincato 60 x 40 x 1,5 mm, doghe in tubolare 
ovale zincato 50 x 10 x 1,2 assemblate al profilo.
Fascia centrale con lamiere zincate pressopiegate 
di spessore 20 / 10 mm ( dove prevista )
Cerniera a goccia in acciaio tornito con cuscinetto reggispinta.
Serratura Assa Abloy a profilo europeo con chiusura a triplice 
espansione.
Antistrappo in acciaio tornito a protezione delle cerniere.
Verniciatura a polveri poliesteri.

ASSEMBLAGGIO SISTEMA FERROBLIND 
( BREVETTATO )

Le doghe vengono forate e ristrette alle due estremità, incastrate al 
profilo e bloccate allo stesso mediante tondino in acciaio trafilato Ø 6

CANCELLO INTERNO

Telaio in tubolare zincato scatolato 80 x 54 x 2 mm 
con aletta 2 cm lato esterno comprensivo di coprifilo esterno.
Profilo Anta (che accoglie l’anta persiana.
Disegno, tra i modelli a scelta, realizzato con elementi in ferro 
elettrozincato ed assemblati mediante saldatura.
Cerniera a goccia in acciaio tornito con cuscinetto reggispinta.
Serratura Shark Mottura a profilo Europeo con chiusura a triplice 
espansione, scrocco con movimento a bascula comandato 
da maniglia e chiave blocco movimento maniglia.
Antistrappo in acciaio tornito a protezione delle cerniere.

DOTAZIONI DI SERIE

Maniglia in alluminio verniciata ral 9005.
Fermapersiana in ferro.
Tappi su cerniere.
Contropiastra serratura.
Pressori regolabili per installazione su falsotelaio.
Tappi copriforo per pressore su persiana ad una anta.

• 
•  
•   

• 

• 

•   
•

•   
•   

    

• 

• 
•   

•   
•   

•     

• 
•
• 
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•
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GIBILTERRA

/  DOPPIO INFISSO CON PERSIANA A LAMELLE FISSE



DOPPIO INFISSO CON CANCELLO E 
PERSIANA A LAMELLE FISSE, GIBILTERRA 
RAPPRESENTA IL SISTEMA PIÙ SICURO E 
CON INGOMBRO MINIMO NEL VANO MURO.

GIBILTERRA
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La foto rappresenta il modello RIGO Line 
per le altre tipologie di cancello interno pag 49 / 50

GIBILTERRA



Antieffrazione norma ENV 1627 - classe 4.
Resistenza al vento norma ENV 13659 - classe 6.
Resistenza alla corrosione in nebbia salina norma 
UNI ISO 9227: prova 500 ore.

PERSIANA ESTERNA

Profilo Anta in Tubolare zincato 60 x 40 x 1,5 mm, doghe in tubolare 
ovale zincato 50 x 10 x 1,2 assemblate al profilo.
Fascia Centrale con lamiere zincate pressopiegate di 
spessore 20 / 10 mm ( dove prevista ).
Cerniera a goccia in acciaio tornito con cuscinetto reggispinta.
Serratura Assa Abloy a profilo Europeo con chiusura a triplice 
espansione.
Antistrappo in acciaio tornito a protezione delle cerniere.
Verniciatura a polveri poliesteri.

ASSEMBLAGGIO SISTEMA FERROBLIND 
( BREVETTATO )

Le doghe vengono forate e ristrette alle due estremità, incastrate 
al profilo e bloccate allo stesso mediante tondino in acciao 
trafilato Ø 6.

CANCELLO INTERNO

Telaio in tubolare zincato scatolato 60 x 54 x 2 mm con aletta 2 cm 
lato esterno comprensivo di coprifilo esterno.
Profilo Anta in tubolare zincato scatolato 60 x 54 x 2 mm con aletta 
2 cm lato esterno ( che accoglie l’anta persiana ).
Disegno, tra i modelli a scelta, realizzato con elementi in ferro 
elettrozincato ed assemblati mediante saldatura.
Cerniera a goccia in acciaio tornito con cuscinetto reggispinta.
Serratura Shark Mottura a profilo Europeo con chuisura a triplice 
espansione, scrocco con movimento a bascula comandato da 
maniglia e chiave blocco movimento maniglia.
Antistrappo in acciaio tornito a protezione delle cerniere.

DOTAZIONI DI SERIE

Maniglia in alluminio verniciata ral 9005
Fermapersiana in ferro.
Tappi su cerniere.
Contropiastra serratura.
Pressori regolabili per installazione su falsotelaio.
Tappi copriforo per pressore su persiana ad una anta.

• 
•  
•   

• 

• 

•   
•
  
•   
•       
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• 
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RIVIERA

  /  CANCELLO IN FERRO



CANCELLO IN FERRO, PROTEZIONE CON 
ELEGANZA. FORME UNICHE E MINIMALI
PER RENDERE IL TUO AMBIENTE UNICO 
E DI DESIGN. LINEE PRECISE E RIGOROSE
SI CONTRADDISTINGUE PER LA TOTALE 
ASSENZA DI SALDATURE A VISTA.

RIVIERA
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La foto rappresenta il modello ATENE 
per le altre tipologie di cancello interno pag 49 / 50

RIVIERA



DOTAZIONI DI SERIE

Maniglia in alluminio verniciata ral 9005.
Fermapersiana in ferro.
Tappi su cerniere. 
Contropiastra serratura.
Pressori regolabili per installazione su falsotelaio.
Tappi copriforo per pressore su persiana ad una anta.

• 
•  

•   

•   
•   

•   

•   
•   

•   

• 
•  
•   
•
•
•

Antieffrazione norma ENV 1627 - classe 3.
Resistenza alla corrosione in nebbia salina norma 
UNI ISO 9227: prova 500 ore.
Telaio PSA aperto in lamiera zincaza pressopiegata spessore 
2 mm comprensivo di coprifilo esterno ( a richiesta telaio scatolato ).
Profilo anta in tubolare zincato 60 x 40 x 1,5 mm.
Disegno, tra i modelli a scelta, realizzato con elementi in ferro 
elettrozincato ed assemblati mediante saldatura.
Fascia centrale con lamiere zincate pressopiegate 
di spessore 20 / 10 mm ( dove prevista ).
Cerniera a goccia in acciaio tornito con cuscinetto reggispinta.
Serratura Mottura a profilo europeo con chiusura a triplice 
espansione.
Antistrappo in acciaio tornito a protezione delle cerniere.
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BREZZA

  /  PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI



PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI 
DALLE LINEE SOBRIE ADATTABILE 
AD OGNI STILE ARCHITETTONICO. 
SE L’ESIGENZA DA SODDISFARE È 
QUELLA DI LUCE, ARIA E SICUREZZA 
BREZZA È LA MIGLIORE RISPOSTA.

BREZZA

B
R

EZ
ZA
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BREZZA



• 
 
•   

•  
  
•   

•   
•   

•  
• 

Telaio in tubolare zincato scatolato 95 x 60 x 1,5 mm bombato 
con aletta interna.
Profilo anta in tubolare zincato sagomato scatolato 
80 x 60 x 1,5 mm  bombato.
Doghe in tubolare zincato sagomato scatolato 69 x 19 x 1,2 mm 
assemblate mediante incastro al congegno con apertura orientabile.
Fascia centrale con lamiere zincate pressopiega te di spessore 
12 / 10 mm ( dove prevista ).
Cerniera a goccia in acciaio tornito con cuscinetto reggispinta.
Serratura Shark Mottura a profilo europeo con chuisura a triplice 
espansione, scrocco con movimento a bascula comandato da 
maniglia e chiave blocco movimento maniglia.
Antistrappo in acciaio tornito a protezione delle cerniere
Verniciatura a polveri poliesteri

Maniglia in alluminio verniciata ral 9005.
Fermapersiana in ferro.
Tappi su cerniere. 
Contropiastra serratura.
Pressori regolabili per installazione su falsotelaio.
Tappi copriforo per pressore su persiana ad una anta.

• 
•  
•   
•
•
•
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CARATTERISTICHE TECNICHE
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  /  ATENE

  /  DOPPIO RIGO

  /  BORBONIC

  /  FLORENCE

  /  DOPPIO RIGO LINE

  /  GEMINI

VARIANTI CANCELLI



  /  RIGO LINE

  /  SIENA

  /  RIGO

  /  STUZZICADENTI

  / ROMA
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È un marchio Angelino Srl 

Show Room  /  S.S. Appia, Km 18.900
80029  /  Sant’ Antimo ( Na )
C.F. e P. Iva 05600381213
Tel. 081  833 98 11  /  Fax 081  505 71 60
info@ferroblind.com

ferroblind.com


